mmngm Karta charakterystyki

ROLLTECH A/S - an Alu-Pro Group Company

Data ukonczenia 29 listopada 2019 r.
Wersja 1.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: MULTITECH A/G
Nr produktu: -

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania niezalecane
Zalecane zastosowania:
Wykazy profili. Piasek z wiéknem szklanym i plastikowg folig PET.

Zastosowania niezalecane:
Bez konsultacji z dostawcg niniejszy produkt nie moze by¢ uzywany do celéw innych niz zalecane.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nazwa i adres firmy:

ALU-PRO S.r.l.

Via A. Einstein, 8

30033 Noale (VE)

Wiochy

Tel.: +39 041 5897311

Osoba kontaktowa i adres e-mail:

alupro@alupro.it

Osoba wydajaca i zatwierdzajgca karte charakterystyki:
Posrednik A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Konsultant: KN

1.4. Numer telefonu alarmowego
Pomoc medyczna: 111 )
Uzy¢ krajowego lub lokalnego numeru alarmowego — Zob. sekcja 4 ,Srodki pierwszej pomocy”

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Produkt nie podlega oznakowaniu zgodnie z rozporzgdzeniem CLP (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania

Hasto ostrzegawcze:

2.3. Inne zagrozenia

Dodatkowe oznakowanie:

Dodatkowe ostrzezenia:
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SEKCJA 3: Skiad/Informacja o skladnikach

3.1./3.2. Substancje/Mieszaniny

Substancja m: Lr;?e;;xgﬁ/ Nr CAS Nr EINECS Klasyfikacja CLP % wag. [Uwagi
Styren-akrylonitryl -/ - - - - 90-100 [1
zawierajacy szkto

Folia wielowarstwowa |- / - - - - <1 L

1) Produkt zawiera piasek z widknem szklanym i plastikowg folig PET. Produkt w petni utwardzony. Petne brzmienie zwrotéw H podano w sekc;ji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Kontakt przez drogi oddechowe:
Nie dotyczy.

Kontakt przez drogi pokarmowe:
Niezwlocznie zasiegng¢ porady lekarza.

Kontakt ze skora:
Umy¢ skére wodg z mydtem.
W przypadku utrzymujacego sig dyskomfortu zasiegna¢ porady lekarza.

Kontakt z oczami:
Sptukaé woda (najlepiej przy uzyciu $rodkéw do przemywania oczu) do momentu ustapienia podraznienia. W przypadku utrzymywania sie
objawow zasiegna¢ porady lekarza.

Dodatkowe informacje:
W trakcie uzyskiwania pomocy lekarskiej przekaza¢ karte charakterystyki lub etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Moze wywotac¢ lekkie podraznienia skéry i oczu.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i postepowanie z poszkodowanym
Niniejsza karte charakterystyki przekaza¢ lekarzowi.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Gasi¢ za pomoca proszku gasniczego, piany, dwutlenku wegla lub mgty wodne;j.
Nie stosowac strumienia wody, poniewaz moze on powodowac rozprzestrzenianie sie ognia.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Unika¢ wdychania par i oparéw. Zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza.

W warunkach pozaru powstajg niebezpieczne opary.

Ogien wytwarza gesty, czarny dym.

Narazenie na dziatanie produktéw rozktadu moze spowodowaé zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Jezeli istnieje ryzyko narazenia na dziatanie par i gazéw spalinowych, nalezy nosi¢ niezalezny aparat oddechowy.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Informacje na temat rodzajéw $rodkéw ochrony indywidualnej podano w sekcji 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Unika¢ niepotrzebnego uwalniania do $rodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do likwidowania skazenia
Zebra¢ wycieki w celu ewentualnego ponownego wykorzystania lub przenie$¢ do odpowiednich pojemnikéw na odpady.
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6.4. Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat rodzajéw srodkéw ochrony indywidualnej podano w sekgji 8.
Informacje na temat utylizacji podano w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Informacje dotyczace srodkéw ostroznosci w czasie stosowania i Srodkéw ochrony indywidualnej podano w sekcji 8.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Brak szczegélnych wymagan w zakresie magazynowania. Produkt nalezy jednak przechowywac w sposéb bezpieczny i chroni¢ przed
dziec¢mi.

7.3. Szczegolne zastosowania koncowe
Zob. zastosowania w sekcji 1.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Wartosci graniczne narazenia w miejscu pracy zgodnie z EH40/2005 ,Najwyzsze dopuszczalne stezenia w $rodowisku pracy” (wydanie
trzecie, 2018):

Wartosci DNEL/PNEC:
DNEL Zinkoxid

Pracownicy Konsumenci
Drogi oddechowe — przewlekie,
ogolnoustrojowe 5 mg/m? 2,5 mg/m?
Drogi oddechowe — przewlekie,
miejscowe 0,5 mg/m? -
Skéra — przewlekte, 83 mg/kg masy
ogdlnoustrojowe 83 mg/kg masy ciata/dzien ciata/dzien
Drogi pokarmowe — przewlekte, 0,83 mg/kg masy
ogolnoustrojowe - ciata/dzien
Drogi pokarmowe — ostre, 0,83 mg/kg masy
ogolnoustrojowe - ciata/dzien
PNEC Zinkoxid
Swieza woda 20,6 pg/L
Woda morska 6,1 ug/L
Gleba 35,6 mg/kg

8.2. Kontrola narazenia
Brak scenariuszy narazenia dla produktu.

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Nosi¢ okreslone ponizej srodki ochrony indywidualnej.

Srodki ochrony indywidualnej:

Ochrona drég oddechowych:

Ogdlnie nie jest wymagana.

W przypadku niewystarczajgcej wentylacji w trakcie obstugi (spawanie, ciecie, szlifowanie, ogrzewanie) nosi¢ sprzet ochrony drég
oddechowych z filtrem P2.

Ochrona rak:
Zaleca sig stosowanie rekawic plastikowych lub gumowych.

Ochrona oczu/twarzy:

Ogdlnie nie jest wymagana.

Ochrona zalecana:

Jezeli istnieje ryzyko kontaktu pytu z oczami, nosi¢ okulary ochronne.

Ochrona skoéry:
Brak specjalnych wymagan.
Ogodlnie nie jest wymagana.

Kontrola narazenia srodowiska:
Zapewni¢ zgodnos$¢ z lokalnymi przepisami dotyczacymi emisiji.
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SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje dotyczace podstawowych wiasciwosci fizycznych
i chemicznych
Postac:

Stan skupienia: Ciato state

Kolor: -
Zapach: -
Prég zapachu: -
pH: -
Temperatura topnienia/Temperatura krzepnigcia (°C): -
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia (°C): -
Temperatura zaptonu (°C): -
Szybkos¢ parowania: -
Palnos¢ (ciato state, gaz): -
Gorna/Dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci
(vol-%): -
Preznos¢ par: -
Gestos¢ par (powietrze = 1) -
Gestos¢ wzgledna: -
Rozpuszczalno$¢: Nie rozpuszcza sie w wodzie.
Wspdiczynnik podziatu n-oktanol/woda: -
Temperatura samozaptonu (°C): -
Temperatura rozktadu (°C): -
Lepkosc: -
Wiasciwosci wybuchowe: -
Wiasciwosci utleniajgce: -

9.2. Inne informacje
Brak.

SEKCJA 10: Stabilnos$¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos$é
Brak danych.

10.2. Stabilnosé chemiczna
Produkt jest stabilny, jezeli uzywany jest zgodnie z zaleceniami dostawcy.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Nie sg znane.

10.5. Materiaty niezgodne
Nie sg znane.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak specjalnych srodkéw ostroznosci dotyczgcych kontaktu z innymi materiatami w zalecanych warunkach przechowywania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksyczno$¢ ostra:

Na podstawie istniejgcych danych stwierdza sie, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.
Substancja Narazenie Gatunek Badanie Wynik
Brak - - - -
danych.

Dziatanie zrgce/draznigce na skore:
Moze wywotac¢ lekkie podraznienia.

Powazne uszkodzenie oczu/Dziatanie draznigce na oczy:
Moze powodowac podraznienia mechaniczne.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére:
Na podstawie istniejgcych danych stwierdza sig, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.
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Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:
Na podstawie istniejgcych danych stwierdza sig, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

Rakotworczosé:
Na podstawie istniejgcych danych stwierdza sie, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé:
Na podstawie istniejgcych danych stwierdza sig, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) — narazenie jednorazowe:
Na podstawie istniejgcych danych stwierdza sie, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe (STOT) — narazenie powtarzane:
Na podstawie istniejgcych danych stwierdza sig, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:
Na podstawie istniejgcych danych stwierdza sie, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.
Toksycznosé
Czas trwania
Substancja badania Gatunek Badanie Wynik
Brak danych. - - - -

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Uleganie
Substancja biodegradaciji Badanie Wynik
Brak danych. - - -
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Zdolnos¢ do
Substancja bioakumulacji log Pow

Brak danych. - -

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Dane z badan nie sg dostepne.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie spetnia kryteriow wyznaczonych dla substancji posiadajgcych wtasciwosci PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt nie zostat zaklasyfikowany jako odpady niebezpieczne zgodnie z procedurg dotyczaca gospodarowania odpadami. Zaleca sie
utylizacje wyciekoéw i odpadéw za posrednictwem firmy zajmujgcej sie zbieraniem odpadéw komunalnych zgodnie z ponizszg
specyfikacja.

Kod EWC Opis

110199 Odpady nieokreslone w inny sposéb.

Specjalne oznakowanie:

Zanieczyszczone opakowania:
Nieoczyszczone opakowania usuwac za posrednictwem lokalnego systemu usuwania odpadoéw.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Produkt nie jest objety przepisami dotyczgcymi transportu drogowego i morskiego towaréw niebezpiecznych zgodnie z ADR i IMDG.

14.1-14.4.
ADR

IMDG

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zrédfa:
EH40/2005 ,Najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy” (wydanie trzecie, 2018).

Dodatkowe oznakowanie:

Ograniczenia dotyczgce stosowania:

Wymogi dotyczace specjalnych form przeszkolenia:

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zgodnos$¢ z rozporzgdzeniem WE nr 1907/2006 (REACH).

Inne informacje:

Zrédia:

Rozporzadzenie WE nr 1907/2006 (REACH)
Rozporzadzenie WE nr 1272/2008 (CLP)
Rozporzadzenie UE nr 276/2010

Dyrektywa 2000/532/WE

Europejska Agencja Chemikaliéow (ECHA)

Petne brzmienie zwrotéw H zgodnie z sekcjg 2+3:

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
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Skréty i akronimy stosowane w karcie charakterystyki:

REACH: Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw.

CLP: Rozporzadzenie WE nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 0znakowania i pakowania substancji i mieszanin

Numer CAS: Numer przypisany substancji w serwisie abstrakiéw chemicznych.

Numer WE: Numery EINECS i ELINCS Liczba (zob. takze EINECS i ELINCS).

DNEL: Poziom niepowodujgcy zmian.

PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku.

STOT: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe.

LD50: Dawka $miertelna powodujgca $mier¢ 50% badanej populacji (dawka $miertelna medialna).

LC50: Stezenie smiertelne powodujace $mieré 50% badanej populaciji.

EC50: Efektywne stezenie substancji powodujace reakcje na poziomie 50% maksymalnej wartosci.

PBT: Trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna.

vPvB: Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulaciji.

NOEC: Najwieksze stezenie, dla ktérego nie obserwuje sie w badaniu statystycznie istotnego wptywu w badanej populacji w stosunku do
odpowiedniej grupy kontrolnej.

NOAEL: Najwyzsza warto$¢ dawki lub poziomu narazenia, dla ktérej nie wystepuje statystycznie istotny wzrost czestosci lub nasilenia
szkodliwych skutkéw dziatania w badanej populacji w stosunku do grupy kontrolnej. Niektére skutki dziatania moga by¢ wywotane na tym
poziomie, ale nie sg one uwazane za szkodliwe skutki dziatania lub prekursory szkodliwych skutkéw dziatania.

Inne:
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie konkretnego produktu (wymienionego w sekcji 1) i moga nie mie¢
zastosowania w przypadku innych substancji chemicznych/produktéw.

Niewielkie zmiany wprowadzono w nastepujacych sekcjach:

Niniejsza karta charakterystyki zastepuje nastepujaca wersje:
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